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@ Tisch, insbesondere Konferenztisch 

Bel einem Tisch, insbesondere etnem Konferenztisch, der 
aus mehreren Tlschelementen zusammensetzbar ist, ist vor- 
gesehen, dafi jedes Ttscheiement mit wenigstens einem 
Magnethalter und einem Magnethaitergegenstuck versehen 
rst, die in gleicherHohe und in horlzontalerRichtung in einem 
Rasterma&abstand angeordnet sind. 
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Patentanspruche 

LTisch, insbesondere KoDferenztisch, der aus meh- 
reren, jeweils ein Untergesteli und eine Tischplalte 
aufweisenden Tischeiementen zusammensetzbar 
ist, die untereinander mhtels Verbindimgselemen- 
ten verbindbar sind, dadurch gekennzeichnet, daB 
jedes Tischelement (3, 4, 5) mit wenigstens einem 
Magnethalter (6) und einem Magnethaltergegen- 
stuck (7) versehen ist, die in gleicher Hohe und in 
horizontaler Richtung in einem RastermaBabstand 
angeordnet sind. 

Z Tisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Magnethalter (6) und die Magnethalterge- 
genstucke (7) in den Seitenwangen der Hschplatten 
(2) der Hsdielemente (3, 4, 5) angeordnet sind. 

3. Tisch nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Magnethaitergegenstucke (7) Ein- 
satze (8) aus einem magnetisierbaren Material vor- 
gesehen sind. 

4. Tisch nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Einsatze (8) eine Anlageflache fiir einen 
Magneten (9) aufweisen, die vertieft gegeniiber ei- 
nem Randwulst(lO) liegt 

5. Tisch nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Randwulst (10) der Einsatze (8) iiber die 
Seitenwangen der Hschplatten (2) nach auBen 
ubersteht. 

6. Tisch nach einem der Anspruche 3 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Einsatze (8) ais Blechform- 
teile ausgebildet sind. 

7. Hsch nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Magnethalter (6) mittels 
Halteelementen (11, 12, 13. 14. 17) derart gehalten 
sind, daB ihre Magnete (9) die Seitenwangen der 
Tischplatten (2) uberragen. 

8. Hsch nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Magnete (9) der Magnethalter (6) in einem 
Einsatz (15) gefuhrt und mittels Federelementen 
(14) nach auBen gedriickt sind. 

9. Tisch nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Einsatze (15) der Magnethalter (6) 
als Blechformteile ausgebildet smd. 

10. Tisch nach einem der Anspruche 7 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet. daB die Einsatze (15) der Magnet- 
halter (6) einen Randwulst (16) aufweisen, der bei 
zusammengestellten Tischeiementen (3, 4, 5) dera 
Randwulst (10) der Magnethaitergegenstucke (7) 
gegeniiber liegt 

11. Tisch nach einem der Anspruche 7 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Randwulst (16) der 
Hnsatze (15) der Magnethalter (6) gegenaber den 
Seitenwangen der zugehdrigen Tischplatte (2) zu- 
ruckgesetzt ist 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Tisch, insbesondere einen 
Konferenztisch, der aus mehreren, jeweils ein Unterge- 
steli und eine Tischplatte aufweisenden Tischeiementen 
zusammensetzbar ist, die untereinander mittels Verbin- 
dungselementen verbindbar sind. 

Es ist bekannt, einzelne Tischelemente zu einem ge- 
samten Tisch zusammenzustellen, beispielsweise in 
Form einer Tischreihe oder einer Hufeisenaufstellung, 
wonach die einzelnen Tischelemente untereinander fest 
verbunden werden. Als Verbindungyseieraente werden 
Klammern oder durch Aussparungen durchsteckbare 



Bolzen verwendet, die dann mittels Schrauben und Mut- 
tern gesichert werden. Der Aufbau und der Abbau einer 
derartigen Tischreihe ist recht zeitaufwendig, da die ge- 
nannten Montagearbeiten durchgefuhrt werden miis- 
5 sea Dies macht sich insbesondere dann unangenehm 
bemerkbar, wenn kurzfristig Anderungen vorgenom- 
men werden soUen, d.h. eine Erganzung oder eine Ver- 
kiirzung einer Tischreihe. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Mog- 

10 lichkeit zu schaffen, aus einzelnen Tischeiementen einen 
Tisch zusammenzusetzen, ohne daB hierzu Montagear- 
beiten, insbesondere unter Benutzung von Werkzeugen, 
notwendig sind. 
Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB jedes Tisch- 

15 element mit wenigstens einem Magnethalter und einem 
Magnethaltergegenstuck versehen ist, die in gleicher 
Hohe und in horizontaler Richtung in einem Raster- 
maBabstand angeordnet sind. 
Bei dieser Ausbildung sind die Tischelemente mit sich 

20 selbst schlieBenden Verbindungselementen versehen, 
die bei dem Zusammenstellen keinerlei Montagearbei- 
ten erfordern und die ebenso leicht wieder voneinander 
getrennt werden konnen. 
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese- 

25 hen, daB die Magnethalter imd die Magnethaitergegen- 
stucke in den Seitenwangen der Tischplatten der Tisch- 
elemente angeordnet sind. Dadurch wird sichergestellt, 
daB die Verbindungsmittel em Zusammenstellen der 
Tischelemente mit ihren Tischplatten selbsttatig die 

30 Verbindung schlieBen. 

Bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform sind als Ma- 
gnethaitergegenstucke Einsatze aus einem magnetisier- 
baren Material vorgesehen. Um die notwendigen Halte- 
krafte zu erzielen, genugen Magnethalter und Magnet- 

35 haltergegenstucke, beispielsweise aus einem Weich- 
eisen. In vorteilhafter Ausgestaltung wird weiter vorge- 
sehen. daB die Einsatze eine Anlageflache fiir emen Ma- 
gneten aufweisen, die vertieft gegeniiber einem Rand- 
wulst liegt Dadurch wird sichergestellt, daB ein Quer- 

40 verschieben der Tischelemente uber den sich dann ge- 
gen den Randwulst abstutzenden Magneten verhindert 
wird, so daB bei einem Querverschieben nicht aus- 
schlieBIich die magnetischen Kraf te wirksam sind. 
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wu-d vorge- 

45 sehen, daB die Magnethalter mittels Halteelementen 
derart gehalten sind, daB ihre Magneten die Seitenwan- 
gen der Tischplatten iiberragen. Damit wird sicherge- 
stellt, daB die Magnete auch in die von Randwulsten 
begrenzten Anlageflachen der Magnethaltergegenstiik- 

50 ke hineinragen. In weiterer Ausgestaltung ist vorgese- 
hen, daB die Magnete der Magnethalter in einem Ein- 
satz gefuhrt und mittels Federelementen nach auBen 
gedruckt sind. Dadurch ist es mdglich, gewisse Uneben- 
heiten auszuglcichen und dennoch in ausreichender 

55 Weise die Magnetkrafte zur Wirkung zu bringen. Au- 
Qerdem sind die Magnete dennoch so gehalten. daB sie 
aufgrund ihrer Form gegeniiber ihren Einsatzen seitli- 
che Krafte iibertragen konnen. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird vorge- 

60 sehen, daB die Ensatze der Magnethalter einen Rand- 
wulst aufweisen, der bei zusammengestellten Tischeie- 
menten dem Randwulst der Magnethaltergcgcnstiickc 
gegenuber liegt Dadurch wird sichcrgcslcllt. daB die 
gegenseitige Anlage zwischen den cin/.ciiKMi Tischclc- 

65 menten und die dabei auftretenden Kriific /.wischcn den 
einzelnen Einsatzen ubertragen werden und nichl elwa 
durch eine Randeinfassung derTischplailen. 

Weitere Merkmaie und Vorlcile der l-j-findiing erge- 



36 10 232 

3 4 

ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der in der halten ist Der als Kreisscheibe (9) ausgebildete Maenet 

Zeichnungdargestellten Ausfu^ ist in einer Metallfassung (11) angeordnet, die iiber ei- 

Fig. 1 bis 3 zeigen Draufsichten auf zusanmensteUba- nen an der Einf assung (12) angebrachten Gewindeein- 

reTisc±elemente.diemitMagnethaIternund satz mittels einer Schraube (13) gehalten ist Auf die 
Magnethaltergegenstucken in den Seitenwangen der 5 Schraube (13) ist ferner eine von auBen sich gegen den 

Tischpiatten versehen sind, Einsatz (15) abstiitzende Mutter aufgeschraubtTso daB 

Fig. 4 erne Seitenansicht ernes Tischeleraentes in gro- durch Verdrehen der Schraube f estgeiegt werden kann 

BeremMaBstab , . , . wieweit der Magnet (9) aus dem Einsatz (15) hinaus ragL 

Fig. 5 eine Seitenansicht auf erne Seitenwange einer Zwischen dem Boden des Einsatzes (15) und der Einfas- 
Tischplatte, die mit emem Magnethalter ausgerustet ist, 10 sung (11) des Magneton (9) ist erne Druckfeder (14) an- 

Fig. 6 eine Seitenansicht ahnhch Fig. 5 auf eine Sei- geordnet. durch die der Magnet (9) in die dargestellte 

tenwange einer Tischplatte im Bereich eines Magnet- Position nach auBen gedruckt wird. Er ist eeeen die 

hakergegenstuckesund . . . , Feder (14) in die Aussparung des Einsatzes (15) hinein- 

Fig. 7 emen Schnitt durch zwei mitemander verbun- druckbar. Aus Fig. 7 ist zu ersehen, daB der Magnet (9) 
dene Tiscliplatten yon zwei Tischeleinenten. ,5 mit einem Randwulst (16) des Einsatzes (15) umgeben 

In Fig. 1 bis 3 smd Beispiele fur Tiscfaelemente (3, 4 ist Dder Randwulst (16) ist etwas gegenuber der Seiten- 

und 5) dargestellt, die sowohl einzeln fur sich als ein wange der Tischplatte (2) zuruckgesetzt 

relativ kleiner Tisch benutzbar sind und die daruber Als Magnethaltergegenstuck (7) dient ein ebenfalls 

hinaus nut anderen gieichartigen oder verschiedenen als Blechformteil hergesteUter Einsatz (8), der in eine 
Tischelementenzu emem Konferenztisch Oder einer Ta- 20 Aussparung des emen Rahmen bildenden ProfUs (18) 

felo.dgLzusammensetzbarsind.Dierischelemente(3,4 eingeschweiBt isL Der Einsatz (8) besitzt eine ebene 

und 5) weisen jeweils ein Untergestell (1) und erne Aniageflache von kreisformiger Gestalt, die etwas gro- 

Tischplatte (2) auf (Fig. 4). Bei dem Ausfuhrungsbeispiel Ber als die Gegenflache des Magneten (9) ist Diese 

nach Fig. 4 besitzen diese Tischelemente ein Unterge- Gegenflache wu-d von einem umiaufenden Ringwulst 

stell(l)mitvierBeinen,diebeispielsweiseausStahIrohr 25 (10) umgeben, der in seinem Durchmesser dem Rmg- 

hergestellt smd und die rni Bereich ihrer oberen Enden wulst (16) des Einsatzes (15) des Magnethalters (6) ent- 

durch em Profil zu emem Rahmen verbunden sind, auf spricht Die Anlageflache des Einsatzes (8) fur den Ma- 

welchem die Tischplatte (2) aufliegt Die Tischpiatten (2) gneten (9) liegt gegenuber der Seitenwange der Tisch- 

smd m dem Bereich ihrer Seitenwangen umiaufend mit platte etwas zuruckgesetzt Der Randwulst (10) dieses 

in gleicher Hohe bezuglich des Bodens angeordneten 30 Einsatzes (8) ragt jedoch uber die Seitenwange hinaus 

Magnethaltem (6) und Magnethaltergegenstucken (7) und zwar um einen Betrag, der etwas groBer ist, als der 

versehen, die in einem RastermaBabstand jeweils ab- Betrag, um welchen der Randwulst (16) des Einsatzes 

wechselnd gleichmaBig uber alie Seitenwangen der (15) des Magnethalters (6) gegenaber der Seitenwange 

Tischpiatten (2) verteilt sind. Die Magnethalter (6) und der Tischplatte (2) zuruckgesetzt ist Bei einem Zusam- 

dieMagnethaltergegenstucke (7) bilden jeweils mit den 35 menstellen .von zwei Tischelementen liegen somit die 

entsprechenden Elementen der Tischplatte (2) eines an- beiden Randwtilste (10 und 16) aneinander, wahrend der 

deren Tischeiementes beim Zusammenstellen selbstta- Magnet (9) an der Anlageflache des Einsatzes (8) aniiegt. 

tig eine festeVerbindung. Die dann den Magneten (9) umgebenden Randwiiiste 

Wie aus Fig. 1 bis 3 zu ersehen ist sind die Magnet- (10 und 16) der beiden Emsatze (8 und 15) stellen uber 

halter(6)unddieMagnethaltergegenstucke(7)wechsel- 40 den Magneten (9) eine annahemd formschliissige Ver- 

weise derart angeordnet, dafi ausgehend beispielsweise bmdung her, so daB eine hohe Festigkeit gegen ein Ge- 

von der lihken unteren Ecke gegen den Uhrzeigersinn genemanderverschieben der beiden Tischelemente er- 

ein Magnethalter (6) und anschlieBend ein Magnethal- zieltwird. 

tergegenstuck (7) vorgesehen smd, wobei diese Reihen- Der Magnet (9) ist in Fig. 7 in etwa seiner natlirlichen 

folge fur alle Seitenwangen auch der anderen Tischele- 45 GroBe dargestellt Er ist so dimensioniert, daB eine Hal- 

mente (4 und 5) eingehalten ist so daB sich eine vielfalti- tekraft von 30 bis 40 N zu dem Magnethaltergegenstuck 

ge Anbaumdglichkeit der Tischelemente (3, 4 und 5) (7)aufgebrachtwrd 
untereinander eroffnet Beispielsweise ist es moglich, 
das Tischelement (4) an eine Stimseite des Tischeiemen- 
tes (3) Oder auch an eine Langsseite anzusetzen. Ebenso 50 
ist es moglich, das trapezformige Tischelement (5) an 
eine Stirnseite oder eine Langsseite des Tischeiementes 
(3) Oder auch an eine Seite des Tischeiementes (4) anzu- 
schlieBen. Es sind praktisch beiiebige Formen fiir die 
Tischpiatten (2) der Tischelemente (3, 4, 5) moglich, die 55 
jeweils nur Tischpiatten (2) mit geraden Seitenwangen 
aufweisen mussen, in welchen die Magnethalter (6) und 
Magnethaltergegenstiicke (7) unterbringbar sind. 

Wie aus Fig. 5 bis 7 zu ersehen ist sind die Magnet- 
halter (6) und die Magnethaltergegenstucke (7) derart in 60 
die Seitenwangen der. Tischpiatten (2) eingelassen, daB 
sieden Gebrauch der Tischelemente nicht storen. 

Der Magnethalter (6) besitzt einen als Blechformteil 
hergestellten Einsatz (15), der in eine Seitenwange eines 
Metalirahmens (18) eingeschweiBt ist an welch em die 65 
Tischbeine angebracht sind und der die Tischplatte (2) 
triigt Der Einsatz (15) des Magnethalters (6) besitzt eine 
zylindrische Vertiefung, in welcher ein Magnet (9) ge- 
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